
Reddingsboot 1150
Merk: Reddingsboot

Type: 1150

Bouwjaar: 1988

Merk motor: Caterpillar

Rompmateriaal: Polyester

Afmetingen: 11.62m x 4m x 1m

Vraagprijs: € 90.000,- Incl. BTW



Basisinformatie
Merk : Reddingsboot

Type : 1150

Lengte (m) : 11.62

Breedte (m) : 4.00

Diepgang (m) : 1.00

Conditie : Gebruikt

Bouwjaar : 1988

Prijs : € 90.000,-

BTW : Incl. BTW

Rompmateriaal : Polyester

Rompvorm : Knikspant

Gewicht (kg) : 14

Roer : Doorgestoken

Doorvaarthoogte (m) : 2.58

Ligplaats Land : NL

Werf gebouwd : Mersey London

Ontwerper : Royal National Lifeboat Institution

Rompkleur : Donkerblauw

Beleving : Dagje op het water, Stoer op zee, Gezinsvakantie,
Groepsvaren, Gezellig door de grachten, Speedy over de
rivieren, Shinen aan het strand, Pruttelend langs plaatsjes,
Snelvaren, Deelbezit, Geschikt voor mindervalide,
(Gedeeltelijk) Wonen op het water, Beroepsvaart, Pleziervaart,
Verre reizen

CE Categorie : Vrijgesteld

Motor
Toerenteller :  

Merk motor : Caterpillar

Type : 3208T

Soort motor : Binnenboordmotor

Vermogen in PK : 285 2x285 hp

Vermogen in kW : 213

Start type : Elektrisch

Aandrijving : Vaste schroef

Aantal motoren : 2

Aantal identieke motoren : 2

Oliedrukmeter :  

Brandstof : Diesel

Aantal cilinders : 8 2 keer 4 takt dus makkelijk sleutelen

Cilinder inhoud (l) : 10 10,4

Kruissnelheid (in knopen) : 17 17kts

Max. snelheid (in knopen) : 20 20 km/h



Keerkoppeling :  

Materiaal brandstoftanks : Staal

Koeling : Indirect

Aantal accu's : 8 105 Ah per stuk

Dynamo :  

Temperatuurmeter :  

Extra Omschrijving : ? Caterpillar 3208T – Technische Specificaties ?? Algemene
motorgegevensType: Caterpillar 3208TConfiguratie: V8, 4-takt
dieselmotor dieselpro.comTurbocharged: ? (turbo zonder
aftercooler) dieselpro.comFuel system: Mechanische directe
injectie dieselpro.comKoeling: Watergekoeld dieselpro.com?
Technische kenmerkenCilinderinhoud: ± 10,4 L (636 ci)
dieselpro.comBore × Slag: 114,3 mm × 127 mm (4,5? × 5,0?)
dieselpro.comCompressieverhouding: ± 16,0:1 – 16,5:1
(verschilt per uitvoering) dieselpro.comMax. toerental: Circa
2.800 rpm yachtbuyer.com? Vermogen &
koppelVermogensrange (afhankelijk van uitvoering):• ~250 –
375 pk @ 2.600 – 2.800 rpm dieselpro.com+1• Veel motoren
in marine-toepassingen rond 320 – 325 pk
yachtbuyer.comKoppel: Typisch 550 – 650 lb-ft (? 745 – 880
Nm) bij 1.600 – 1.800 rpm dieselpro.com?? Gewicht &
afmetingenDroog gewicht: ± 770 – 820 kg (? 1.700 – 1.800
lbs) – afhankelijk van modelvariant dieselpro.com+1Lengte /
breedte / hoogte: circa 1.27 m × 0.96 m × 1.02 m (variërend
per uitvoering) dieselpro.com? Brandstof & vloeistoffenDiesel:
Directe mechanische injectie dieselpro.comOliecapaciteit: ± 15
L (afhankelijk van versie) MotorversoKoelvloeistofcapaciteit: ±
50 – 56 L Motorverso? Belangrijke kenmerken? Robuust en
eenvoudig mechanisch systeem (geen elektronische besturing
benodigd) dieselpro.com? Sterk koppel laag in toerental voor
maritieme voortstuwing dieselpro.com? Breed beschikbaar in
diverse configuraties en vermogens dieselpro.com??
Samengevat – Caterpillar 3208TKenmerkSpecificatieType
motorV8 turbo dieselCilinderinhoud~10,4 LVermogen~250 –
375 pkMax. rpm~2.800 rpmKoppel~550 – 650 lb-ftDroog
gewicht~770 – 820 kgKoelingWatergekoeldBrandstofDiesel,
mechanische injectie



Interieur
Stahoogte (m) : 2.25

Aantal slaapplaatsen : 2

Aantal hutten : 2

Toilet(ten) : 1

Kooktoestel brandstof :  

Tafel :  

12V Aansluiting  :  

Extra omschrijving : ? Mersey Class Reddingsboot — Technische Specificaties ?
AlgemeenKlasse: Mersey Class All-Weather Lifeboat
(RNLI)Ontworpen voor: Reddingsoperaties in alle
weersomstandighedenIn gebruik bij RNLI: 1988–1993 (laatste
gebouwd) rnli.orgAantal gebouwd: circa 38 stuks Justapedia?
Afmetingen & gewichtLengte (LOA): ± 11,62 m rnli.orgBreedte
(Beam): ± 4,0 m rnli.orgDiepgang (Draught): ± 1,02 m
rnli.orgVerplaatsing / Gewicht: ± 14,3 ton (max) rnli.org??
Motoren & voortstuwingMotoren: 2 × Caterpillar 3208T
dieselmotoren• ± 280 pk per motor (10,4 L turbo diesel)
rnli.orgOverbrenging: Twin Disc gearbox met assen en
schroeven rnli.orgPropulsie: Traditionele schroefas-
schroefconfiguratie rnli.org? PrestatiesMaximale snelheid: ±
17 knopen (~31 km/u) rnli.orgBereik / Actieradius: ± 140–240
zeemijl afhankelijk van bron en trim rnli.org+1Endurance (bij
cruising speed): ± 10,25 uur rnli.org??? Capaciteit &
bemanningCrew: ± 6 personen rnli.orgReddingscapaciteit:•
Zelf-richtend: ± tot 21 personen• Niet-zelf-richtend: ± tot 43
personen rnli.org? Constructie & kenmerkenRomptype: All-
weather (alle weersomstandigheden) rnli.orgMaterialen:
Aluminium of Fibre-Reinforced Composite (FRC) romp
rnli.orgZelf-richtend: Ja — ontworpen om automatisch terug te
draaien naar de juiste positie bij omslaan rnli.orgLaunch-
methoden:• Carriage (strandwagen)• Slipway• Afloat (vlot te
water) rnli.orgBeschermde propellers: Propellers en roeren
liggen in gedeeltelijke tunnels om schade bij ondiep water te
voorkomen WikipediaMast & antennes: Lagerbare mast voor
boathouse-opslag rnli.org? Navigatie &
communicatieCommunicatiesystemen: VHF en MF radio met
DSCNavigatie: GPS met elektronische kaarten, radar, VHF-
richtingzoeker Flickr?
SamengevatKenmerkSpecificatieLengte~11,62 m
rnli.orgBreedte~4,0 m rnli.orgDiepgang~1,02 m
rnli.orgGewicht~14,3 ton rnli.orgMotoren2 × Caterpillar 3208T
rnli.orgVermogen~280 pk × 2 rnli.orgSnelheid max.~17
knopen rnli.orgBereik~140–240 zeemijl rnli.orgBemanning6
rnli.orgReddingscapaciteitZelf-richtend tot 21; niet-zelf-
richtend tot 43 rnli.orgMaterialenAluminium of FRC rnli.org

Exterieur
Antifouling :  

Ramen :  

Zeerailing :  

Veiligheid
Radarreflector :  

Lenspomp :  

Brandblusser :  



Reddingsvesten :  

Reddingsboei :  

Bilgepomp :  

GPS :  

Kompas :  

Marifoon :  

Navigatieverlichting :  

Log :  

Brandstofmeter :  

AIS :  

Voltmeter :  

Ampèremeter :  
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