
Van de Stadt Taos 34
Merk: Van de Stadt

Type: Taos 34

Bouwjaar: 1983

Merk motor: Nanni

Rompmateriaal: Polyester

Afmetingen: 10.36m x 3.05m x 1.42m

Vraagprijs: € 19.500,-



Basisinformatie
Merk : Van de Stadt

Type : Taos 34

Lengte (m) : 10.36

Breedte (m) : 3.05

Diepgang (m) : 1.42

Conditie : Gebruikt

Bouwjaar : 1983

Prijs : € 19.500,-

BTW : vrijgesteld

Rompmateriaal : Polyester

Rompvorm : Rondspant

Dek en opbouw materiaal : Polyester

Besturing : Stuurwiel

Gewicht (kg) : 4500

Ballast (kg) : 2.000

Kuip : Achterkuip

Roer : Doorgestoken

Ligplaats Land : Spain

Werf gebouwd : Taos Yacht Company, Colombo, Sri Lanka

Ontwerper : E.G. Van de Stadt

Rompkleur : white

Motor
Toerenteller :  

Merk motor : Nanni

Type : 30/100

Bouwjaar motor : 2004

Soort motor : Binnenboordmotor

Motor in bun :  

Vermogen in PK : 29

Start type : Elektrisch

Aandrijving : Vaste schroef

Aantal identieke motoren : 1

Oliedrukmeter :  

Brandstof : Diesel

Kruissnelheid (in knopen) : 6

Keerkoppeling :  

Aantal brandstoftanks : 1

Materiaal brandstoftanks : Stainless steel

Inhoud brandstoftank (liters) : 150

Koeling : Indirect



Aantal accu's : 2

Dynamo :  

Extra Omschrijving : New Tek tank fuel tank installed 2004. New Nanni engine
cockpit switch and wiring loom from Peachment fitted 2018.
Fuel tank emptied and cleaned internally, new bolted closure
and gasket fitted 2020. New engine exhaust elbow fitted
professionally, including exchanger tubes cleaned 2023 in
Aguadulce.



Interieur
Aantal slaapplaatsen : 4

Aantal hutten : 2

Kussens :  

Salon :  

Toilet(ten) : 1

Koelkast :  

Matrassen :  

Kooktoestel :  

Warm water :  

Kooktoestel brandstof : Gas

Waterdruk systeem :  

Watertank (liters) : 150

Tafel :  

Extra omschrijving : 1 Double bow cabin (sleeps 2), 1 Saloon with table (sleeps 2),
1 kitchen, 1 bath room, 1 chart table, storage room in aft
bunks in cockpit. Teak in cockpit.

Exterieur
Dekbekleding : Polyester

Zeerailing :  

Veiligheid
Gasbun met afvoer :  

Radarreflector :  

Lenspomp :  

Brandblusser :  

Reddingsvlot :  

Reddingsvesten :  

Reddingsboei :  

Zelflozende kuip :  

MOB-systeem :  

Bilgepomp :  



Uitrusting
Anker : CQR

Ankerlier : Hydraulisch

Materiaal anker : Gegalvaniseerd

Anker bevestiging : Ketting

Bijboot : Inflattable dinghy

Buitenboordmotor bijboot : Honda 2.2Hp

Zwemtrap :  

Buiskap :  

Acculader : CTEQ M100

Walstroom aansluiting :  

Zonnepanelen :  

Buitenkussens :  

Stootwillen, lijnen :  

Kuiptafel :  

Aantal zeilen : 3

Zeilmateriaal : Dacron

Aantal masten : 1

Materiaal mast : Aluminium

Soort tuigage : Sloep

Verstaging : Staaldraad

Lieren : Handmatig

Grootzeil :  

Genua :  

Voorzeil rolsysteem : Furling

Halfwinder, bollejan :  



Kaarten, gidsen :  

Dieptemeter :  

Kaartplotter : Garmin GPS 152

Kompas :  

Marifoon : ICOM DSC

Navigatieverlichting :  

Radar : Furuno

Snelheidsmeter :  

Stuurautomaat/Autopilot : Windfane autopilot

Windmeter :  

Brandstofmeter :  

Watertankmeter :  

AIS :  

Voltmeter :  
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