
Hanse 350
Merk: Hanse

Type: 350

Bouwjaar: 2008

Merk motor: Yanmar

Rompmateriaal: Polyester

Afmetingen: 10.59m x 3.55m x 1.52m

Vraagprijs: € 73.000,-



Basisinformatie
Merk : Hanse

Type : 350

Lengte (m) : 10.59

Breedte (m) : 3.55

Diepgang (m) : 1.52

Conditie : Gebruikt

Bouwjaar : 2008

Prijs : € 73.000,-

BTW : Incl. BTW

Rompmateriaal : Polyester

Rompvorm : Rondspant

Rompnummer : DE-HANE0174J809  Bouwjaar 2008, ingebruikname 2009

Dek en opbouw materiaal : Polyester

Besturing : Stuurwiel

Gewicht (kg) : 6360

Ballast (kg) : 1845

Kielsoort : Vinkiel Ondiepe variant

Roer : Doorgestoken

Doorvaarthoogte (m) : 16.43

Postcode ligplaats : 1619JW

Ligplaats Land : NL

Werf gebouwd : Hanse GmbH

Ontwerper : Jüdel & Vrolijk

HIN-nummer : DE-HANE0174J809 

Rompkleur : Wit

Beleving : Dagje op het water, Stoer op zee, Gezinsvakantie, Deelbezit,
Pleziervaart, Verre reizen



Motor
Toerenteller :  

Merk motor : Yanmar

Type : 3YM20

Bouwjaar motor : 2009 Ingebruikname

Soort motor : Binnenboordmotor

Vermogen in PK : 20.8

Vermogen in kW : 15.3

Start type : Elektrisch

Aandrijving : Sail-drive 2 blads vaste schroef

Oliedrukmeter : Akoestisch alarm

Brandstof : Diesel

Keerkoppeling :  

Inhoud brandstoftank (liters) : 110

Koeling : Indirect

Aantal accu's : 3 AGM, 2 x 105 Ah Service Accu’s (parallel) en 1 x 70 Ah
Start Accu

Dynamo :  

Temperatuurmeter : Akoestisch alarm

Interieur
Stahoogte (m) : 1.85

Aantal slaapplaatsen : 6 1 extra in salon

Aantal hutten : 3

Kussens :  

Salon :  

Toilet(ten) : 1

Douche binnen :  

Koelkast :  

Audio : Clarion DB188RMP

Matrassen :  

Verwarming : Webasto

Kooktoestel : 4 pits gas

Warm water : Via boiler

Oven :  

Waterdruk systeem :  

Watertank (liters) : 240

Materiaal watertank : Kunststof

Vuilwatertank : 30

Materiaal vuilwatertank : Kunststof

Gordijnen :  

12V Aansluiting  :  



Exterieur
Dekbekleding : Teak

Antifouling :  

Ramen :  

Zeerailing :  

Veiligheid
Gasbun met afvoer :  

Radarreflector :  

Lenspomp :  

Zelflozende kuip :  

Uitrusting
Materiaal anker : Gegalvaniseerd

Anker bevestiging : Lijn en ketting RVS ketting met verzwaarde voorlooplijn

Zeilhoezen :  

Zwemtrap :  

Zwemplatform :  

Buiskap :  

Acculader :  

Walstroom aansluiting :  

Stootwillen, lijnen :  

Aantal zeilen : 3

Zeilmateriaal : Dacron

Materiaal mast : Aluminium

Soort tuigage : Fractioneel

Verstaging : Staaldraad Nieuw 2023

Lieren : Handmatig Self tailing

Zeilmaker : SailSelect

Grootzeil :  

Rolfok : Keerfok

Genua :  

Voorzeil rolsysteem :  



Dieptemeter : Airmar DST810

Kaartplotter : B&G Zeus 2 plotter

Kompas :  

Marifoon :  

Navigatieverlichting :  

Stuurautomaat/Autopilot : SimRad AC12 Stuurcomputer met Jefa DU-DD1 drive, FC40
Fluxgate Kompas en roerstandindicator. Bediening via B&G
Zeus 2 of Triton/controller

Windmeter : B&G Triton 508-wind sensor

Log : Airmar DST810

Brandstofmeter :  

Watertankmeter :  

AIS : WeatherDock A158 easyTRX2-S AIS Transponder met IS-
IGPS-IDVBT-N2K-WiFi

Voltmeter :  
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