White Whale

¥ A CHT g ROKERS

Pieterse 850

Merk: Pieterse
Type: 850
Bouwjaar: 2001
Merk motor: Vetus 42 pk
Rompmateriaal: Polyester
Afmetingen: 8.50m x 3.45m x 0.90m

Vraagprijs: € 69.500,- Incl. BTW




Basisinformatie
Merk :

Type :

Lengte (m) :
Breedte (m) :
Diepgang (m) :
Conditie :

Bouwjaar :

Prijs :

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :
Rompvorm :

Rompnummer :

Dek en opbouw materiaal :

Besturing :
Gewicht (kg) :

Kuip :

Roer :
Doorvaarthoogte (m) :
Postcode ligplaats :
Ligplaats Land :
Werf gebouwd :
Ontwerper :
HIN-nummer :
Rompkleur :
Beleving :

CE Categorie :
Extra Omschrijving :

Pieterse
850

8.50

3.45

0.90
Gebruikt
2001

€ 69.500,-
Incl. BTW

Polyester

V-bodem

NL-POL 85014D195 bouwnummer 14
Polyester

Stuurwiel

4100

Open kuip
Doorgestoken

1.55

AALSMEER
Nederland

Polman te Rhenen
Polman te Rhenen
NL-POL 85014D195
blauw wit

Dagje op het water, Stoer op zee, Gezinsvakantie,
Groepsvaren, Pruttelend langs plaatsjes,
Onderhoudsvriendelijk, Snelvaren, Pleziervaart, Verre reizen
C - Inshore

De Vetus M4.56 52 pk scheepsdieselmotor is een
veelgebruikte binnenboord dieselmotor voor sloepen,
motorboten en kleine kajuitboten van ongeveer 6-10 meter.
Hij staat bekend als betrouwbaar, stil en zuinig. Hieronder
staat een compleet overzicht van de technische gegevens en
eigenschappen.Vetus 52 pk binnenboordmotor (M4.56) —
volledige uitlegBasisgegevensType: 4-cilinder
scheepsdieselVermogen:52 pk (38,3 kW)Max. toerental:3000
rpmMax. koppel:+127 Nm bij 2000 rpmBrandstof:
dieselToepassing: sloepen, tenders, motorvletten, kleine
jachtenMotoropbouwAantal cilinders: 4 in
liinCilinderinhoud:1758 cc (1,76 liter)Boring % slag:78 mm x 92
mmCompressieverhouding:22:1Verbrandingssysteem:
indirecte inspuitingOntstekingsvolgorde: 1-3-4-2Deze motor
heeft een relatief grote slag, waardoor hij veel koppel bij lage
toerentallen levert — ideaal voor boten.KoelingDe motor heeft
indirecte waterkoeling.Dit betekent:Binnen de motor circuleert
koelvloeistof.Een warmtewisselaar koelt deze met



buitenwater.Voordelen: minder corrosiestabielere
motortemperatuurlangere levensduur



Motor
Merk motor :

Serienummer :

Bouwjaar motor :

Soort motor :

Vermogen in PK :

Start type :

Aandrijving :

Aantal motoren :

Aantal identieke motoren :
Brandstof :

Kruissnelheid (in knopen) :
Max. snelheid (in knopen) :
Keerkoppeling :

Aantal brandstoftanks :
Materiaal brandstoftanks :

Inhoud brandstoftank (liters) :

Koeling :

Boegschroef :

Aantal accu's :
Dynamo :

Acculader :

Omvormer :
Walstroom aansluiting :

Vetus 42 pk

MA 17 A602A
2001 NL-POL 85014D195
Binnenboordmotor
42

Elektrisch

Vaste schroef

1

1

Diesel

12

19
F 4

W

1
kunstof
156
Indirect

F 4
W

3 1 keer start mei 2022 2 keer service 190 amp
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Interieur
Stahoogte (m) :

Aantal slaapplaatsen :

Aantal hutten :
Kussens :

Salon :

Toilet(ten) :
Koelkast :
Matrassen :
Kooktoestel :
Waterdruk systeem :
Watertank (liters) :

Materiaal watertank :
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kunstof 80 liter
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