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fe Boat 740 KLB

Sloep Kaag Life Boat

Sloep Kaag L

Merk:

740 KLB

Type:

2006

YANMAR 3YM30 SCHEEPSMOTOR Nu

Bouwijaar:

Merk motor:

antwikkelt 28 6 pk hij 3600 thm of 26 9

Rompmateriaal:

T

pk continu bij 34964Pns Gif2ATh1Q BRee

T

Afmetingen:

OHV-motor met tandwielaangedregep

Vraagprijs:

stoterstangen en twee kleppen per
cilinder. De cilinderboring is 76 mm en
de slag 82 mm, waardoor de motor een

goed verbrandingskamerrendement
bereikt. Het maximale koppel bedraagt

?7?69,5 Nm bij 2.000 tot 2.500 tpm.



Basisinformatie
Merk :

Type :

Lengte (m) :
Breedte (m) :
Diepgang (m) :
Conditie :
Bouwjaar :
Prijsstelling :
Prijs :

BTW :

Rompmateriaal :
Rompvorm :
Besturing :
Gewicht (kg) :
Roer :

Ligplaats Land :
Werf gebouwd :
Ontwerper :
Rompkleur :
Beleving :

CE Categorie :

Motor
Toerenteller :

Merk motor :

Type :
Serienummer :
Bouwjaar motor :
Soort motor :
Vermogen in PK :
Start type :
Aandrijving :
Aantal motoren :
Brandstof :
Draaiuren :

Sloep Kaag Life Boat
740 KLB

7.40

2.65

0.55

Gebruikt

2006

Verkocht

€ 25.000,-

Incl. BTW

Polyester

Rondspant

Stuurwiel

2500

Aangehangen

NL

Jachtwerf Mollers

Kaaglifeboat — Jachtwerf Mdllers

Grijs

Dagje op het water, Gezinsvakantie, Groepsvaren, Pruttelend
langs plaatsjes, Onderhoudsvriendelijk, Deelbezit, Vervoer per

trailer, Pleziervaart
C - Inshore
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YANMAR 3YM30 SCHEEPSMOTOR Nu voor het saaie
stukje. De Yanmar 3YM30 ontwikkelt 28,6 pk bij 3600 tpm of
26,9 pk continu bij 3490 tpm uit zijn 1115cc OHV-motor met
tandwielaangedreven stoterstangen en twee kleppen per
cilinder. De cilinderboring is 76 mm en de slag 82 mm,
waardoor de motor een goed verbrandingskamerrendement
bereikt. Het maximale koppel bedraagt ??69,5 Nm bij 2.000 tot
2.500 tpm.

3YM30 Yanmar intercooler 3 cil model 3YM30

F05657

2006
Binnenboordmotor
28

Elektrisch

Vaste schroef

1

Diesel

1250



Verbruik (liter/uur) :

Kruissnelheid (in knopen) :

Max. snelheid (in knopen) :

Keerkoppeling :

Aantal brandstoftanks :
Materiaal brandstoftanks :
Koeling :

Boegschroef :

Aantal accu's :

Extra Omschrijving :

ZF
1
Polyethyleen

Indirect

F 4
A

1

Soms heeft een motorfabrikant gewoon gelijk. De motor heeft
een goede inherente balans, is zuinig en koppelrijk.
Eigenschappen die niet alleen zorgen voor een goede
industriéle motor, maar ook voor een scheepseenheid.De
Yanmar 3YM30 is de krachtigste driecilinder scheepsmotor
met indirecte injectie in het Yanmar-assortiment. Indirect is
waar brandstof wordt geinjecteerd in een kleine
voorverbrandingskamer die lijkt op een slak en vervolgens
naar beneden in de verbrandingskamer. Bij kleine mechanisch
geinjecteerde diesels zorgt dit ervoor dat de motor aan
emissiewetten voldoet die een eenheid met directe injectie niet
zou halen.



Interieur
Kussens :

Tafel :
12V Aansluiting :

Exterieur
Antifouling :

Veiligheid
Reddingsvesten :
Bilgepomp :

Uitrusting
Anker :

Buiskap :
Stootwillen, lijnen :
Kuiptafel :

Extra Omschrijving :

Navigatieverlichting :

Brandstofmeter :

Extra Omschrijving :

<
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FendersLandvastenKettingslot en RVS
kettingAnkerVlaggenstokPikhaakBootkussens met
rugkussensReddingsvestenDuikerstonEmmerTrechterTeak
houten tafeltje
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W
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Sept 2022: Vervanging V-snarenOkt 2022: Ontkalken polijsten
en in de wax zetten van de rompFeb 2023: Reinigen,
impregneren, reparaties en vervanging raam boottentMrt
2023: Polijsten en in de wax zetten van de binnenzijde (door
Da Silva bootverzorging, geen factuur van)Mrt 2023: 3 cilinder
servicebeurt incl. impeller (via Piet Huis Jachthavenbedrijf,
geen factuur van)Apr 2023: Herstellen kern trimplateauMei
2023: Vernieuwen antifouling
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